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CCVVMM kk22  

 
ANALIZZATORE DI POTENZA E QUALITA’ DI RETE 

 
Elevate prestazioni, modularità, versatilità, sempli cità, accuratezza, qualità, tecnologia, 

affidabilità, … la somma di queste espressioni è CV Mk2 !! 
 
 
 
 
 
·  CVMk2 esegue una vastissima quantità di misure con una precisione assolutamente fuori dal 

comune: la versione standard dispone di una precisione base per la misura di potenza e di energia 
pari a 0.5% mentre la versione avanzata raggiunge la straordinaria accuratezza dello 0.2%, sia in 
potenza che in energia: ELEVATE PRESTAZIONI ed ACCURATEZZA ; 
 

·  CVMk2 consiste in due unità modulari separate: 
 l’unità di misura dotata delle eventuali interfacce 

d’uscita e l’unità di visualizzazione che può essere 
abbinata ad un numero massimo di 32 unità di misura. 

 Inoltre le prestazioni di ogni unità di misura possono 
essere ampliate associando fino a 3 moduli di 
espansione per l’interfacciamento verso l’esterno: 

 MODULARITA’  E TECNOLOGIA; 
 
·  L’unità di visualizzazione di CVMk2 è costituita da un 

grande display LCD 300x240 pixel che consente di 
visualizzare qualsiasi misura sotto forma di valore 
numerico, come tabella dati ma soprattutto in formato 
grafico con rappresentazione delle forme d’onda di 
tensione e/o corrente o come analizzatore di spettro 
delle componenti armoniche: QUALITA’ ; 

 
·  L’unità di misura di CVMk2 può essere installata all’interno del quadro elettrico sia su barra DIN che 

su retro-pannello mentre l’unità di visualizzazione, da installare fronte-quadro, si adatta ad una dima 
preforata 96x96 mm o 144x144mm: SEMPLICITA’ ; 

 
·  CVMk2 consente svariate modalità di gestione delle informazioni/misure generate: tramite display 

grafico in real-time, registrazione dati su memoria interna opzionale, download dei file storici, 
gestione automatica o forzata delle utenze d’impianto, abbinamento ai software di gestione per PC 
mod. Power-Studio e Power-Studio-Scada, ecc…: VERSATILITA’ . 

 

Tutto questo significa AFFIDABILITA’  al 100%: 
 

 
 



MISURE 
 

Parametri di rete L1 L2 L3 III  Parametri di qualità L1 L2 L3 

Tensione X X X   THD% di tensione X X X 

Corrente X X X X  THD% di corrente X X X 

Corrente di neutro X  Scomposizione armonica di tensione (50° ordine) X X  X 

Frequenza X     Scomposizione armonica di corrente (50° ordine) X X  X 

Potenza Attiva X X X X  Forma d’onda di tensione X X X 

Potenza Induttiva X X X X  Forma d’onda di corrente X X X 

Potenza Capacitiva X X X X  Flicker (Wa, Pst, Plt) X X X 

Potenza Apparente X X X X  Abbassamenti di tensione X X X 

Fattore di Potenza X X X X  Interruzioni di rete X X X 

Cos Ø    X  Innalzamenti di tensione X X X 

Energia Attiva    X  Sbilanciamento tra le fasi X 

Energia Induttiva    X  Diagramma di fase per tensioni e correnti X 

Energia Capacitiva    X  Asimmetria X 

Energia Apparente    X  Tensione neutro-terra X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE  
 

Circuito di alimentazione 
Tensione monofase 
Frequenza 
Consumo 
Condizioni di utilizzo 

 
85 - 265 Vca e 95 - 300 Vcc 
50…60Hz 
5 VA (senza display e moduli di espansione) 
-10°C … +50 °C    /     5% … 95% U.R. senza condensa 

Circuito di misura  
Tensione nominale  
Altre tensioni 
Frequenza fondamentale 
Corrente nominale 
Sovraccarico permanente 
Consumo circuito di tensione 

 
300 Vc.a. (fase-neutro) / 520 V c.a. (fase-fase) 
Tramite trasformatori di tensioni 
45 … 65 Hz 
In…/5A oppure …/1A selezionabile da setup 
1.2 In 
0.9 VA 

Precisioni (classe) 
Potenza Attiva ed Energia Attiva (versione classe 0.5) 
Potenza Attiva ed Energia Attiva (versione classe 0.5) 
Riferite alle seguenti condizioni: 

  Errore dovuto ai T.A. 
  Misura di tensione 
  Temperatura e Umidità relativa 
  Fattore di potenza 
  Margini di misurazione  

 
± 0,5 % della lettura ± 1 cifra 
± 0,2 % della lettura ± 1 cifra 
 
Non incluso 
Diretta 
23°C ± 5°C, 50% ± 20% 
da 0.5 a 1 
2…100 % 

Caratteristiche costruttive 
Installazione 
Protezione 
 
Dimensioni e peso 

 
Unità di misura su barra DIN; Unità display 96x96mm o 144x144mm 
Display: IP54 
Unità di misura: IP31 
144 x 144 x 100 mm, 0,6 Kg 

Riferimenti normativi CAT III – 300 Vc.a.    secondo CEI EN 61010-1 
Doppio isolamento – classe 2 
CEI EN 61326-1; CEI EN 61000-3-2; CEI EN 61000-3-3 

 
Data l’evoluzione tecnologica di ASITA, i dati sopra esposti possono essere modificati senza preavviso.                        CVMk2/Ed.Preliminare/Rev.ne 00 – 08/07 


